
 
 
 

Aftrek AZT materiaalconstante bij meerdere schades op een voertuig 
 
Meerdere schades op één voertuig kunnen in één complete Audatex-calculatie of in separate calculaties worden 
berekend. 
Bij één complete calculatie wordt gebruik gemaakt van Tekstzone-code 95 om alle aanwezige schades in de 
eindcalculatie te berekenen. 
Voordeel van een complete calculatie i.c.m. TZ-code 95 is dat overlappende en/of dubbele vergoedingen worden 
voorkomen (denk aan de basistijd bij diverse merken als Ford, Mitsubishi en Volvo, AZT-voorbereidingstijd en -
materiaalconstante). 
 
Indien echter bij een voertuig meerdere schades in separate calculaties gecalculeerd worden, maar het voertuig wordt 
wel in één keer gerepareerd, dan kunnen deze overlappende/dubbele vergoedingen, indien gewenst, in mindering 
worden gebracht. 
 
In het geval dat de AZT-materiaalconstante bij deze “meervoudige” calculaties in mindering moet worden gebracht, 
adviseren wij dit te doen met Tekstzone-code 143 “Aftrek/Toeslag spuitbedrag”.  
Door hier de betreffende materiaalconstante als min-bedrag in te vullen, wordt dit in de eindcalculatie bij het 
spuitbedrag verrekend. 
 
In onderstaand voorbeeld wordt de materiaalconstante, van bijvoorbeeld een tweede schade, in mindering gebracht 
door in dit voorbeeld bij TZ-code 143 het bedrag -33,60 op te geven. 

 

 
 

 


